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Cadigo accesorio
PD12: Carcasa con soporte para cdmara de video empotrable - Para Light Shed 60 | dB 60

/—K Descripcion
) Carcasa circular con soporte para la fijacion mecanica de una camara de video AXIS compatible
El cuerpo de la cdmara de video permanece en posicion empotrable respecto a la carcasa, la clpula es externa.
Q El soporte dispone de orificios ya roscados para la fijacion directa de camaras de video Axis compatibles.

Contactar con iGuzzini o consultar la hoja de instrucciones para comprobar los modelos compatibles.

Instalacion
Instalacién en un médulo no luminoso de Light Shed 60 | dB 60 (cddigos PC81 PC83 RC89 RC94). Tener en cuenta la altura de
montaje de los médulos Light Shed 60 | 60 dB en funcién de las caracteristicas de la camara de video elegida y de las prestaciones

Camera not included requeridas.

Colores
Blanco (01)

Equipo
Para el cableado, seguir las instrucciones de la camara de video y de la hoja de instrucciones del médulo con soporte. Esta
disponible la base con cédigo PD15 para la cobertura de la salida del cable de video/Ethernet desde el techo.

Notas
Céamara de video no incluida.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes
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