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Configuraciones productos: PH14.G0
PH14.G0: Médulo para rail Superrail 48V - BLE Casambi - UGR<19 - L=912 - Fila continua. - 7.5W 952Im - 3000K - CRI 90 -
Blanco/Blanco Transparente

Cadigo producto
PH14.G0: Médulo para rail Superrail 48V - BLE Casambi - UGR<19 - L=912 - Fila continua. - 7.5W 952Im - 3000K - CRI 90 -
Blanco/Blanco Transparente

Descripcion

- Producto para iluminacién lineal con LED monocromatico Warm White CRI90 con adaptador para instalacion en rail Superrail 48V.
Médulo para fila continua sin tapones (a pedir por separado). Cuerpo de iluminacion UGR<19 con luminancia controlada
(L<3000cd/m?) ideal para espacios donde se utilizan videoterminales. Optica Space Opti-Diamond disponible en versién con carcasa
blanca (blanco transparente) o negra (negro transparente). Cuerpo principal de aluminio extruido versién Frameless. Sistema rapido
de conexion eléctrica del adaptador sobre rail sin necesidad de herramientas. El adaptador de material termopléstico incluye un
circuito controlador CC/CC con protocolo Bluetooth. La tecnologia integrada «Bluetooth Casambi» permite regular de manera
independiente cada uno de los médulos luminosos incluidos en el rail. Tecnologia Bluetooth Low Energy (Casambi). Frecuencia 2.4
GHz BLE Posibilidad de control de la luminaria mediante la aplicacién Casambi que habilita las funciones de encendido y apagado,
regulacion y activacion de escenarios. La aplicacién esta disponible en Apple Store y Google Play Store. Se puede integrar en la red
"Mesh" del sistema para gestionar multiples luminarias. Actualizacion OTA (over the air) mediante aplicacién. Beacon integrado y
activable mediante Smart Light Control (iBeacon) que habilita las funciones: notificacién emergente y navegacion en interiores-

orientacion.
Instalacion
o7A P Fijacion mecanica con adaptador en rail 48V sin necesidad de herramientas. Distancia max. (*) luminaria-luminaria 8 m; distancia
S0 h ; max. (*) teléfono movil-luminaria 20 m. Cerrar la fila continua con el par de tapones a pedir por separado.
22 L=912
Colores Peso (Kg)
Blanco/Blanco Transparente (GO) 0.52
Montaje

Low voltage track

Equipo
Conexion directa sobre rail 48 V. Unidad de alimentacion del rail a pedir por separado. Posibilidad de control de la luminaria con
tecnologia Bluetooth (Casambi).

Notas

(*) La distancia méaxima para instalaciones Bluetooth depende de la presencia de obstaculos fisicos como, por ejemplo, paredes o
paneles de metal y de la distribucién del sistema. Se recomienda realizar una prueba de ensayo en el lugar de instalacion.
Disponibles accesorios técnicos y antideslumbramiento; posibilidad de instalacion combinada de dos accesorios internos.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Datos técnicos

Im de sistema: 952 Life time (vida atil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema: 75 Voltaje [Vin]: 48
Im de la fuente: 1120 Codigo de lampara: LED
W de la fuente: 6.3 Numero de lamparas por 1
Eficiencia luminosa (Im/W, 126.9 grupo optico:
valor del sistema): Cadigo ZVEI: LED
Im en modo emergencia: - Numero de grupos épticos: 1
Flujo total de emisién en un 18 Corriente LED [mA]: 39
angulo de 90° o superior Factor de potencia: Ver Hoja de instrucciones
[Lm]: % minimo de dimerizacién: 1
Light Output Ratio (L.O.R.) 85 Control: Casambi
[%]:
CRI (minimo): 90
Temperatura de color [K]: 3000
MacAdam Step: 3
Polar
Imax=924 cd C85-265 |CIE Lux

T 0y TnL0.85

90°/ /Mls\o (\ \90" 89.96.99.98.85 h di d2 Em Emax

UGR 16.0-15.3

DIN
A61 1 12 1.2 716 904

UTE
0.83A+0.027 2 23 23 179 226
F"1=893

F"1+F"2=964
F"14F"2+F*3=989 3 35 35 80 100

a=61°
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Coeficientes de uso

R 77 75 73 71 55 53 33 00|DRR
KO.8|72 67 63 61 66 63 62 59| 70
1.0 |76 71 68 65 70 67 67 63| 76
1.5 |81 77 74 72 76 73 72 69| 83
20 (84 81 79 77 80 78 77 73| 88
25 |86 84 82 80 82 80 79 76| 9
30 (87 85 84 83 84 82 81 78| 94
40 (88 87 86 85 B85 84 83 80| 96
50 |89 88 87 8/ 86 8> 84 81| 97
Curva limite de luminancia
Qc A|lG 118 2000 1000 500 <=300
B 1.50 2000 1000 750 500 <=300
c 1.85 2000 1000 500 <=300
85° i T 3 8
U4 13
\\ \\
65° 4 2
\
s5° \ 3
4SS 10? 2 4 5 6 8 10° 2 3 ; 5 6 8 10t cd/m?
C0-180 CO0-IT0 it
Diagrama UGR
Corrected UGR values iat 1120 Im bare lamp luminous flux)
Riflect.
ceilcav 0.70 0.70 050 050 0.30 070 070 050 0.50 0.30
walls 050 0.30 050 030 0.30 050 030 050 0.30 0.30
work pl. 020 0.20 020 020 0.20 020 020 020 0.20 020
Room dim viewed viewed
X v Crosswise endwise
2H 2H 142 149 146 152 15.4 145 152 148 15.4 15.7
3H 147 153 150 156 159 145 151 149 15.4 15.7
4H 150 155 153 159 162 145 150 149 15.4 15.7
GH 153 15.8 157 162 165 145 150 148 15.3 15.7
8H 155 16.0 159 163 16.7 14.4 149 148 153 15.7
12H 158 16.2 162 166 170 14.4 149 148 152 156
4H 2H 142 148 146 15.1 15.4 15.0 155 15.4 159 16.2
3H 148 15.3 152 15.7 16.1 15.1 156 155 160 16.4
4H 152 15.7 157 16.1 165 15.2 156 156 16.0 16.4
GH 157 16.1 162 165 170 15.3 156 157 16.1 165
8H 160 16.4 165 168 173 15.3 156 158 16.1 165
12H 16.4 16.7 169 172 177 15.3 156 158 16.1 165
gH 4H 153 15.7 158 161 166 15.5 158 160 163 16.8
GH 160 16.3 165 16.7 173 15.7 159 16.2 16.4 16.9
8H 16.4 16.6 169 171 177 15.8 160 163 165 17.0
12H 170 17.2 175 177 183 159 16.1 16.4 166 17.2
12H 4H 153 15.6 158 161 166 15.6 159 161 163 16.8
GH 160 16.3 165 1638 173 15.8 160 163 165 171
8H 165 16.7 170 172 1738 16.0 162 165 16.7 17.2
Variations with the o bserver position at spacing:
5= 1.0H 18 /7 <12 23 7 7
15H 35 [/ 13 4.4 [ 20
2.0H 51/ -14 6.1/ -21
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