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INTERFACE 48V
DALI-2/PWMIT	 Attenzione: 

La sicurezza dell'apparecchio e' garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti 
istruzioni; pertanto e' necessario conservarle.

EN	 Warning: 
The safety of this fixture is guaranteed only if you comply with these instructions; 
remember to conserve in a safe place.

FR	 Attention: 
La sécurité de l'appareil n'est garantie qu'en cas d'utilisation correcte des instructions 
suivantes; il faut par consequent les conserver.

DE	 Achtung: 
Die sicherheit des gerätes wird nur durch sachgemässe befolgung nachstehender 
anweisungen gewährleistet; ihre aufbewahrung ist deshalb sehr wichtig.

NL	 Opgelet: 
De veiligheid van di atoestel is slechts dan gegarandeerd als indien de volgende 
instructies strikt worden toegepast: daarom moet men ze ook bewaren.

ES	 Atencion: 
La seguridad del aparato se garantiza solo cumpliendo cuidadosamente las siguientes 
instrucciones; por ello, es necesario conservarlas.

DA	 Bemærk: 
Sikkerheden ved brug af armaturet kan kun garanteres, hvis disse anvisninger følges; sørg 
derfor for at gemme dem.

NO	 Advarsel: 
Sikkerheten til dette apparatet garanteres kun hvis du overholder disse instruksjonene; 
husk å oppbevare dem på et trygt sted.

SV	 Observera: 
Utrustningens säkerhet kan endast garanteras om dessa anvisningar respekteras i detalj. 
Spara därför dessa anvisningar för framtida konsultation.

RU	 Внимание: 
Мы гарантируем безопасную эксплуатацию изделия только при соблюдении 
следующих инструкций; с этой целью необходимо сохранить данную брошюру.

ZH	 警告: 
为确保该装置安全，请遵守操作指示；并于安全场所放置。

 تحذير :
AR لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات. يجب حفظها في مكان آمن.�
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IT	 Il funzionamento dei prodotti è garantito solo con l’utilizzo di power supply ON/OFF 
iGuzzini

EN	 The functionality oft he products is guaranteed only when using an IGUZZINI power 
supply with ON/OFF control 

FR	 Le fonctionnement des produits n’est garanti que par l’utilisation de alimentateurs ON/
OFF iGuzzini.

DE	 Der Betrieb des Produkts ist nur bei Verwendung der iGuzzini ON/OFF Netzteile 
gewährleistet

NL	 De functionaliteit van de producten is alleen gegarandeerd bij gebruik van een IGUZZINI 
voeding met ON/OFF regeling.

ES	 El funcionamiento del producto esta garantizado solo con el uso de alimentadores ON/
OFF iGuzzini.

DA	 Produkternes korrekte funktion er udelukkende garanteret ved samtidig brug af en 
iGuzzini ON/OFF strømforsyning

NO	 Produktenes funksjon er kun garantert ved bruk av iGuzzini ON/OFF strømforsyning
SV	 Funktionen av produkterna garanteras endast med användning av iGuzzini ON/OFF 

strömförsörjning
RU	 Функциональность продукции гарантируется только при использовании блока 

питания IGUZZINI с функцией вкл./выкл.
ZH	 只有使用带开/关控制的IGUZZINI电源，才能保证产品的功能

AR تتم ضمان فاعلية المنتجات فقط عند استخدام مزوّّد طاقة  IGUZZINIمع تحكم التشغيل/الإيقاف.�
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IT	 Il prodotto è conforme allo standard DALI-2, con riferimento alle norme EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.
EN	 The product complies with the DALI-2 standard, with reference to the EN 62386-101, EN 62386-102 and EN 62386-207 standards.
FR	 Le produit est conforme à la norme DALI-2, repris dans les documents EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.
DE	 Das Produkt erfüllt den DALI-2-Standard unter Bezugnahme auf die Normen EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.
NL	 Het product voldoet aan de DALI-2-standaard, verwijzend naar de normen EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.
ES	 El producto es conforme al estándar DALI-2, con referencia a las normas EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.
DA	 Produktet stemmer overens med DALI-2-standarden med henvisning til standarderne EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.
NO	 Produktet er i samsvar med DALI-2-standarden i henhold til standardene NEK-EN 62386-101, NEK-EN-62386-102, NEK-EN-62386-207.
SV	 Produkten överensstämmer med DALI-2-standarden, med hänvisning till standarderna EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.
RU	 Товар отвечает стандарту DALI-2, со ссылкой на стандарты EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.
ZH	 该产品符合数字寻址灯控接口 (DALI-2) 标准，并且参考 EN 62386-101、EN 62386-102 和 EN 62386-207 标准。

AR �207-EN 62386 - 102-EN 62386 - 101-EN 62386 المنتج متوافق مع المعيار "دالي2" ؛ وذلك مع الإشارة إلى المعايير

Carico dali / dali load
Charge dali

(Courant maxi admissible)
Dali-last

Dali vermogen
Carga dali

Dali strømstyrke
Belastning for "dali"

Dali-belastning
Макс. Ток системы dali с регуляцией 

интенсивности света
DALI 智能调光系统允许的最大电流量

DALI جمل /DALI شحنة

Indirizzi dali
Dali addresses
Adresses dali
Dali-adressen
Dali adressen

Direcciones dali
Dali adresser

Adresser til "dali"
Dali-adresser

Логические адреса системы dali
DALI智能调光系统计算机指定控制参数

DALI عناوين

1 (2 mA) 1


