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RQ28.G2: Cuerpo de emision Up/Down L = 1828 - Optica Space Frame - UGR<19 — - 21.3W 2533.8Im - 2700K - CRI 90 -
Negro/Blanco Transparente
Cadigo producto )
RQ28.G2: Cuerpo de emisiéon Up/Down L = 1828 - Optica Space Frame - UGR<19 — - 21.3W 2533.8Im - 2700K - CRI 90 -
Negro/Blanco Transparente
Descripcion
Cuerpo de iluminacién con emisién directa (70%) / indirecta (30%) con leds monocromaticos 2700K CRI90. Version para emision
con luminancia controlada UGR < 19 - conforme con la norma para uso en espacios donde se utilizan videoterminales. Optica
Space Opti-Diamond disponible tanto con carcasa blanca (blanco trasparente) o negra (negro trasparente). Perfil en aluminio

—_ extruido versién Frame con extremos de cierre en zamak fundido a presién. Con cable de alimentacién y suspension L = 3000.
\—/ Cable de suspensién de acero con sistema de regulacion milimétrica con detalle de latén. Base de techo en aluminio pintado con
placa de pared en acero galvanizado. Luminaria con grupo de alimentacién electrénico regulable DALI situado dentro de la base de
aluminio.
Instalacion
De suspension. Con cables de alimentacién y suspensién L = 3000 y fijacién especial de latén al techo
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Luminaria con alimentador DALI situado dentro de la base.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes
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Datos técnicos
Im de sistema: 2534 Life time (vida dtil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema: 213 Codigo de lampara: LED
Im de la fuente: 3090 NUmero de ldmparas por 1
W de la fuente: 19 grupo 6ptico:
Eficiencia luminosa (Im/W, 119 Cadigo ZVEL: LED
valor del sistema): Numero de grupos épticos: 1
Im en modo emergencia: Factor de potencia: Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisién en un 869 Corriente de entrada: 18 A/ 250 ps
angulo de 90° o superior NUmero méaximo de
[Lm]: luminarias por interruptor ~ B10A: 21 Luminarias
Light Output Ratio (L.O.R.) 82 automatico: B16A: 34 Luminarias
[%]: C10A: 35 Luminarias
CRI (minimo): 90 C16A: 57 Luminarias
Temperatura de color [K]: 2700 % minimo de dimerizacién: 1
MacAdam Step: 3 Proteccién al sobrevoltaje: 2kV Modo comin y 1kV Modo
diferencial
Control: DALI-2
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