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Ultima actualizacién de la informacién: Febrero 2025

Configuraciones productos: RU25.01+RW66.04
RU25.01: Médulo lineal - empotrable Frame Down - para versiones MMO/Space/Wall Washer - L = 1192 - Blanco
RW66.04: Placa con led - Downlight - Wall Washer- HO - DALI - L = 1192 - 19W 1870.4Im - 3500K - Negro

Cadigo producto
RU25.01: Modulo lineal - empotrable Frame Down - para versiones MMO/Space/Wall Washer - L = 1192 - Blanco

Descripcion
Perfil inicial en extrusiéon de aluminio versién Frame con marco de tope preparado para alojamiento de la placa LED especifica en
versién MMO Space y Wall Washer.

Instalacion
Aplicacion empotrable utilizando los soportes especificos integrados en el perfil.

Colores
Blanco (01)

Equipo
Preinstalacion para los médulos LED previstos por el sistema.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Cadigo producto
RW66.04: Placa con led - Downlight - Wall Washer- HO - DALI - L = 1192 - 19W 1870.4Im - 3500K - Negro

Descripcion

Placa led 3500K con emision directa (Down). Version Wall Washer High Output (HO) que se ha de utilizar con los perfiles
especificos a pedir por separado. El equipamiento dptico y estructural del médulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia
del sistema. Sistema de alimentacién regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido disefiado para
integrar el sistema 6ptico asimétrico exclusivo, capaz de generar una emisién en pared uniforme y eficaz. Apantallamiento lineal de
PMMA combinado con una pelicula acrilica especial, reflector emisor y reflectores laterales de aluminio anodizado. Cables eléctricos
sin halégenos.

Instalacion
Fécil introduccion del médulo en los perfiles con sistema de bloqueo rapido.

Colores Peso (Kg)
Negro (04) 1.89
Equipo

Conexién con clemas de conexion rapida para facilitar la conexién entre médulos consecutivos. Con alimentacién integrada
regulable DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

ponding pending
Datos técnicos
Im de sistema: 1870 Temperatura de color [K]: 3500
W de sistema: 19 MacAdam Step: 3
Im de la fuente: 3340 Life time (vida dtil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente: 17 Cadigo de lampara: LED
Eficiencia luminosa (Im/W, 98.4 Numero de lamparas por 1
valor del sistema): grupo optico:
Flujo total de emisién enun 0 Codigo ZVELI: LED
angulo de 90° o superior Numero de grupos 6pticos: 1
[Lm]: Control: DALI-2

Light Output Ratio (L.O.R.) 56
[%]:
CRI (minimo): 80
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Polar

Imax=1227 cd Cb-185 v=14°

180°

lluminaciones

3

Lux Wall distance = 1m
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