iN60 Evo Stand-alone

Design iGuzzini iGuzzini

Ultima actualizacién de la informacién: Febrero 2025

Configuraciones productos: RZ52.M6
RZ52.M6: Suspension Stand Alone - Led Neutral White - Up/Down - DALI - GL - HO - SPACE - L = 1200 - 46.3W 6148.8Im - 4000K -
CRI 90 - Blanco/Negro Transparente

Cadigo producto
RZ52.M6: Suspension Stand Alone - Led Neutral White - Up/Down - DALI - GL - HO - SPACE - L = 1200 - 46.3W 6148.8Im - 4000K -
CRI 90 - Blanco/Negro Transparente

Descripcion

Cuerpo de iluminacién suspensién Stand Alone. La luminaria esta compuesta por un perfil de aluminio extruido con extremo de
cierre en zamak. Placa led Neutral White con emisién directa (Down) e indirecta (Up). Versién High Output (HO) con perfiles de luz
general con optica Space Opti-Diamond disponible en versién con carcasa blanca (blanco transparente) o negra (negro

[ transparente. El equipamiento 6ptico y estructural del médulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Sistema
de alimentacién regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halégenos. Para la
luz indirecta (Up) proporcionamos una placa de apoyo de aluminio extruido pintada de blanco para aumentar la reflectancia. Raster
de PMMA transparente con carcasa trasera de PP negra o blanca segun la version. Cables de suspension y de alimentacién L =
1500
Instalacion
De suspensién
Colores

) Blanco/Negro Transparente (M6)
<
o

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

UK
60 @ P20 C€ ca

pending pending
Datos técnicos
Im de sistema: 5335 Cédigo de lampara: LED
W de sistema: 41 Namero de ld&mparas por 1
Im de la fuente: 7410 grupo optico:
W de la fuente: 41 Codigo ZVELI: LED
Eficiencia luminosa (Im/W, 130.1 Numero de grupos opticos: 1
valor del sistema): Factor de potencia: Ver Hoja de instrucciones
Im en modo emergencia: - Corriente de entrada: 53 A /200 ps
Flujo total de emisién en un 1882 NUmero maximo de
angulo de 90° o superior luminarias por interruptor ~ B10A: 8 Luminarias
[Lm]: automatico: B16A: 13 Luminarias
Light Output Ratio (L.O.R.) 72 C10A: 13 Luminarias
[%]: C16A: 22 Luminarias
CRI (minimo): 90 % minimo de dimerizacién: 1
Temperatura de color [K]: 4000 Protecci6n al sobrevoltaje:  2kV Modo comin y 1kV Modo
MacAdam Step: 3 diferencial
Control: DALI-2

Polar
Imax=2930 cd C0-180|CIE

nL0.72

84-97-99-65-72

UGR 10.3-11.8

DIN

B.63

UTE

0.47A+0.25T

F"1=843

F"1+F"2=968

F*1+F"2+F"3=990

CIBSE

LG3 L<3000 cd/m?2 at 65°

UGR<16 | L<3000 cd/mq @
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