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Codice accessorio
MZ96: Box driver DALI binario Low Voltage - 75W

Descrizione tecnica
Elemento contenitore per driver AC/DC 75W per fissaggio diretto sul binario tramite la testata di alimentazione integrata. Ad
installazione avvenuta il box risulta solidale al binario nella parte inferiore. Realizzato in alluminio estruso con testate di chiusura in
termoplastico. Piastra per fissaggio a soffitto in acciaio.

Installazione
Fissaggio diretto sul binario per applicazione a superficie o a sospensione.

Colore
Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)
1.05

Dimensione (mm) (*)
514.5x31x73.4

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive
garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di
installazione.

Cablaggio
Collegamento alla linea sulla testata di alimentazione integrata; nelle versioni a binario sospeso impiegare l’accessorio con cavo a 5
poli e cavetto di sospensione in acciaio (cod. MZ98).

Soddisfa EN60598-1 e relative note

 

 
Dati tecnici
Control: DALI

Box driver DALI binario Low Voltage - 75W

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

MZ96_IT 1 / 1


