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Produktcode
MI50: I/O DR-N 3DIM 1-10V Modul Warnung! Code eingestellt

Beschreibung
Steuerung von Geräten mit Schnittstelle 1-10 V (steuerbare, elektronische Vorschaltgeräte, elektronische Transformatoren etc.).
Drei analoge Ausgänge (1-10V) für die Dimmung und drei Relais-Ausgänge (NA-Kontakt, 16 A) für die Funktion Ein/Aus. Strom
max. (analoger Ausgang): 100 mA. Erfassung des Spannungsfalls. Schraubklemmen. Versorgungsspannung: 24 Vcc. Schalter für
die manuelle Steuerung des Relais-Kontakts. Schraubklemmen. Software-Anwendung für die Dimmung der Beleuchtung
einschließlich Timer, Prioritätssteuerung und konfigurierbarem Verhalten im Falle von wiederkehrender Spannung bzw. Bus-Reset.
Die Anwendung ermöglicht außerdem die konstante Steuerung von Beleuchtung und Lichtregien gemäß des LonMark-Profils
"Stellantrieb Lampe (3040)", "Einheit zur konstanten Beleuchtungssteuerung (3050)" und "Einheit zur Steuerung von Lichtregien
(3251)".

Farben
Neutral (00)

Gewicht (Kg)
0.3

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen
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