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WARNING:

THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE
INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

ATTENTION:
LASECURITE DEL'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES
INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.

ATENCION:
LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE
LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.
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N.B.:WHENINSTALLINGTHE SYSTEM, MAKE SURE ALL CURRENT NATIONAL REGULATIONS
RELATING TO INSTALLATION ARE OBSERVED.

N.B.: LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTEME VEUILLEZ RESPECTER RIGOUREUSEMENT
LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIERE DANS LE PAYS.

NOTA: DURANTE LA INSTALACION DEL SISTEMA RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE LAS
NORMAS NACIONALES DE INSTALACION EN VIGOR.
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Products with chrome-plated ,finish@

Produits a finition chromée
Productos con acabado cromado

EN Make sure area onto which the frame will rest is free of any projections.
FR Contrélez que la zone sur laquelle reposera le cadre ne présente pas d’'aspérités.
ES Asegurarse de que el area, sobre la que se apoyara el marco, no presente salientes.

TRICK

ITRC-S-XX-XX-REM-BL180, ITRC-S-XX-XX-REM-BL360,
ITRC-S-XX-XX-REM-RD360

ITRC-S-XX-XX-REM-WW

IBU10 - IBU14 - IBU16 - IBU24 - IBU25 - IBU27

DIRECTION OF BLADE OF LIGHT
I> DIRECTION DE LA LAME DE LUMIERE
DIRECCION DE LA LAMINA DE LUZ




EN IMPORTANT:In order to comply with established electrical code, the installer must seal
the area around the fixture canopy and the wall, with type of caulking compound such as
GE 100% or Dow Corning 100% silicone to provide a watertight seal in accordance with

OUTLET BOX the differing surface textures of the wall.

2 FR IMPORTANT: Pour assurer la conformité aux normes électriques en vigueur, I'installateur

doit isoler la zone autour du couvercle de protection de I'appareil et le mur a I'aide d’'une
colle pour sceller type silicone 100% GE ou Dow Corning pour assurer I'étanchéité suivant
les différentes textures de la surface des murs.

ES IMPORTANTE: Para garantizar el cumplimento de las normas vigentes sobre las instala-
ciones eléctricas el instalador tiene que aislar el area alrededor de |a tapa de proteccion del
aparato y la pared con un producto de aislamiento tipo silicona 100% GE o Dow Corning
para garantizar la estanqueidad segun el tipo de superficie de la pared.

N.B.: WHEN INSTALLING THE "TRICK" SYSTEM, MAKE SURE ALL CURRENT NATIONAL
REGULATIONS RELATING TO INSTALLATION ARE OBSERVED.

N.B.: LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTEME "TRICK" VEUILLEZ RESPECTER
RIGOUREUSEMENT LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIERE DANS LE PAYS.

NOTA: DURANTE LA INSTALACION DEL SISTEMA "TRICK" RESPETAR
ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS NACIONALES DE INSTALACION EN VIGOR.

silicon seal

Sceller avec du silicone
sellado con siliconas
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T A o
-

ROJO

ITRC-S-XX-XX-REM-RD360 o

By others + BU10 [
Non fournis — BLACK
No suministrados NEGRO

USE ONLY WITH CLASS 2 POWER UNIT
A UTILISER UNIQUEMENT AVEC DRIVERS CLASS2.
UTILIZAR UNICAMENTE CON DRIVER CLASE2

ITEM CURRENT
ITRC-S-BO-XX-REM-BL180
BU16

ITRC-S-HO-XX-REM-BL180
BU25
ITRC-S-BO-XX-REM-BL360
BU27

ITRC-S-HO-XX-REM-BL360
BU24
ITRC-S-BO-XX-REM-RD360
BU10
ITRC-S-BO-XX-REM-WW
BU14

450ma

Max 1/4"

550ma (6mm) —»

- 8))‘_\\\\1\\ MM,

450ma

550ma

500ma

350ma

-




art. IMZ53

ART. IMZ53

art. IMZ53




Tighten firmly
Serrer a fond
Enroscar en firme

REPLACING THE LED
REMPLACEMENT DE LA LED
REEMPLAZO DEL LED

EN
FR
ES

EN

FR

ES

N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini North America
N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous a la société iGuzzini.
NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini

(H-@

Should the glass break, the product cannot be used and you should contact the
manufacturer for its replacement

En cas d’'endommagement de I'ecran de protection, le produit ne peut pas étre utilisé;
contactez le fabricant pour le remplacement.

No utilizar el producto en caso de ruptura del vidrio y contactar el fabricante para la sustitucion.

iGuzzini North America

9320 Boul. St-Laurent,

suite 100, Montréal (Québec)
Canada H2N 1N7
P.514.523.1339 F.: 514.525.6107
Wwww.iguzzini.com/us
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Headquarters iGuzzini illuminazione spa
via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy





