Reflex

Design iGuzzini iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: N123
N123: Wall-Washer Leuchte - @ 96 mm - Neutral White - Frame

Produktcode
N123: Wall-Washer Leuchte - @ 96 mm - Neutral White - Frame

Beschreibung
Runde, starre Einbauleuchte mit Wall-Washer-Effekt, zur Bestiickung mit LED COB-Technologie. Version mit Rahmen zur
i aufgesetzten Installation. Hochglanzender, aluminiumbedampfter Strahler mit kratzfester Beschichtung, ideal fiir die vertikale
Beleuchtung von oben nach unten. Korpus aus Aluminiumdruckguss und passiver Warmeableiter. Die Leuchte ist komplett mit LEDs
5 d"‘ der COB-Technologie im Farbton Neutral White 4000K.

Installation
Leichte Installation mittels Drehfedern auf abgehangten Decken mit einer Starke ab 1 mm bis 25 mm.

Farben Gewicht (Kg)
WeiB/Refl: Alu (39) 0.65
Montage
Deckeneinbauleuchte

- Verkabelung

@ Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.

Geman der Normen EN60598-1 u. Sondernormen
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the product once installed

Technische Daten

Im System: 821 Lebensdauer LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W System: 11.5 Lampencode: LED
Im Lichtquelle: 1550 Anzahl Lampen in 1
W Lichtquelle: 8.9 Leuchtengehé&use:
Lichtausbeute (Im/W, 71.4 ZVEI-Code: LED
Systemwert): Anzahl Leuchtengehéuse: 1
Im im Notlichtbetrieb: - Leistungsfaktor: Sehen Montageanleitung
abgegebener Lichtstrom bei/ 0 Einschaltstrom: 16 A/ 220 ps
uber einem Winkel von 90° maximale Anzahl Leuchten
[Im]: pro Sicherungsautomat: ~ B10A: 15 Leuchten
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 53 B16A: 24 Leuchten
(L.O.R.) [%]: C10A: 24 Leuchten
CRI (minimum): 80 C16A: 40 Leuchten
Farbtemperatur [K]: 4000 Uberspannungsschutz: 2kV Gleichtaktspannung und 1kV
MacAdam Step: 2 Gegentaktspannung

Control: DALI-2
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