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Código producto
N965: Perfil inicial L 3594. ¡Advertencia! Código fuera de producción

Descripción
Perfil inicial en extrusión de aluminio versión Minimal (frameless) para emisión up-down; versión con longitud triple preparada para
tres placas de leds con emisión up-down. Con apantallamiento con óptica laminar de aluminio superpuro con acabado anodizado
especular. Emisión down de luminancia controlada L ≤ 1500 cd/m2 - α > 65°. Apantallamientos para emisión superior en PMMA
difusora.

Instalación
Aplicable en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado. Los módulos iniciales se pueden utilizar
independientemente en las distintas aplicaciones, completos de extremos de cierre y con el módulo LED previsto.

Colores
Aluminio (12)

Peso (Kg)
8.37

Montaje
suspendido del techo

Equipo
Preinstalación para los módulos LED up-down previstos por el sistema.

Notas
Analizar con atención la configuración del sistema; para crear filas luminosas continuas, se han de utilizar los módulos intermedios;
para completar de manera correcta una fila continua, es necesario instalar un módulo inicial al principio o al final de la composición.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

 

 
Datos técnicos
lm de sistema: -
W de sistema: -
lm de la fuente: -

W de la fuente: -
lm en modo emergencia: -
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